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KZ-CAS 飞力水泵专用保护器
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一、飞力水泵专用保护器

KZ-CAS 水泵保护器是由南京康卓环境科技有限公司（康卓科技）

研发设计，专用应用于飞力水泵专用。CAS 监控单元与适用产品安装的

标准系统的传感器相连。可同时检测五类泵内置传感器的状态，分别是：

Thermal Switch、定子室 FLS、接线室 FLS、 CLS、主轴承温度 PT100，
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对应泵出线一般为 12 芯线，在此类应用中除使用标准 CAS 接法外，也

可以利用一个或两个 MiniCAS 以降低成本。若有上轴承或绕组温度

PT100 传感器需另加温度控制器。

二、飞力水泵保护器技术参数

电源电压：AC24V(50～60HZ) 20W 以上。
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三、飞力水泵保护器功能

1、通道 A，液位

这个通道可以用来监测定子室的泄漏信号。定子室的下部安装了一个传

感器。当液体进入定子室时，传感器的电阻从正常情况下的 1.5KΩ变为

330Ω。

这个通道还可以接油中含水传感器，即 CLS（电容泄漏传感器）。CLS-30

监测油室或齿轮箱中水的含量，超过 35%时报警。

输入显示：17，18 号接线端子悬空或者短路时，上排的 A 通道输入指

示灯 A 亮。

报警：报警约 5 秒以后，下排的 A 通道报警继电器（1,2 号接线端子），

输出一个闭合信号，同时下排的输出指示灯亮。∑总报警输出继电器（8,9

号接线端子）输出闭合信号，同时报警指示红灯∑亮，联锁触头（11-12

号接线端子）断开，于是泵/涡轮断开，指示灯 GO 熄灭。

复位：故障需要手动复位。

2、通道 B，油压（或液位）

24,25 号接线端子 RUN，连接到一个常开的传感器，用来监测配备了

齿轮单元的油压，在没有齿轮单元时，24,25 号接线端子，什么都不接，

此时这个通道就可以像通道 A 一样操作。

输入指示：当 24,25 号端子什么都不接时，上排的指示灯 B 常亮。19,20

号接线端子悬空或者短路时，上排的指示灯 B 也常亮。

报警：传感器报警约 5 秒以后，B 通道的报警输出（2,3 号端子），输

出一个闭合信号，同时下排指示灯 B 亮，∑总报警输出继电器（8,9 号
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接线端子），输出闭合信号，同时报警指示红灯∑亮，联锁触头（11-12

号接线端子）断开，于是泵/涡轮断开，指示灯 GO 熄灭。

复位：故障需要手动复位。

3、通道 C，温度监测

这个通道用热敏开关或 3 个 PTC 热敏电阻来监测定子温度，热敏开关

通常情况下闭合，在 140℃±5℃（280℉）时变成常开。

报警：当电阻超过 3KΩ时，C 通道的报警输出（4,5 号端子），输出一

个闭合信号，同时下排指示灯 C 亮，∑总报警输出继电器（8,9 号接线

端子），输出闭合信号，同时报警指示红灯∑亮，联锁触头（11-12 号

接线端子）断开，于是泵/涡轮断开，指示灯 GO 熄灭。

复位：故障复位须等到电阻降到约 900Ω，即定子冷却下来以后，通过

手动完成故障复位。

4、通道 D，Pt100 传感器

这个通道是用来监测和分析主（下）轴承的温度，它只能被连接到

Pt-100 型（DIN 437 60）的温度传感器上，报警值可以通过电位计进

行设置，面板上有温度刻度盘，150℃分成 10 个刻度，每个刻度 10℃。

指示仪表（附加设备）：这个通道有一个轴承温度转 0～20mA 模拟量

输出信号。可以把一个显示器连接至 31 和 32 的端子上（注意±极性！

32 正，31 负）。显示器显示 Pt-100 传感器的温度。当按下电位器旁

边的按键，指示器将显示所设定的报警值。

报警：达到报警值后，D 通道的报警（输出 6,7 号端子），输出一个闭

合信号，同时下排指示灯 C 亮，∑总报警输出继电器（8,9 号接线端子），
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五、售后服务

产品自售出起一个月内包退，三个月内包换，一年内免费维修，终身维修服

务。在使用过程中如需技术帮助，公司设立了营销服务的专业客服部，免费为用

户提供售前、售中、售后的技术咨询和安装调试指导，解决用户在使用过程中遇

到的问题。

24小时服务热线：025-86666104

六、订货需知：

请注明型号、数量、是否有特殊需要。


